SERI E DSS csleP; BOMBAS SUMERGIBLES DE DRENAJE

CURVAS DE CARACTERISTICAS
(de acuerdo a ISO 9906 grado 2)
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TABLA DE CARACTERISTICAS

Modelo AMP @ = Caudal
imin 40 100 150 200 250 300 325 375 425
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230V 50 Hz 400V 50 Hz

1~ | 3~ H = Altura total
DSS 100M 5,3 v 129 112 97 82 65 48 39 - -
DSS 150M DSS150 1,5 2° 73 28 ™ 15 134 119 102 85 67 58 4 -
DSS200 2 2 3,6 192 175 155 14 122 104 94 72 52

La nueva serie de bombas sumergiles TECSON, construidas en acero inoxidable 304, y doble sello mecanico que
garantiza una prolongada vita util, para aguas limpias o ligeramente sucias con sélidos en suspension de hasta
8mm; disefiadas para drenajes de subterraneos, bodegas, piscinas, estanques y otras aplicaciones. Su instalacion
puede ser fija 0 en uso portatil.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DATOS TECNICOS DEL MOTOR
* Eje en AISI 304 - Motor de 2 polos asincrénico
* Doble sello mecanico SiC/SiC/NBR, - Aislacién clase F
con camara intermedia de aceite - Proteccion grado IP68
* Cable: 10mt de HO7RN-F *1~220V-240V / 3~380V-415V 50 Hz
ESPECIFICACIONES DE USO + Protector térmico debe ser provisto por el usuario

- Maxima temperatura del liquido: 50°C " DNM?2

- Maximo paso de sélidos en suspensién: 8mm
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